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Narodni predmluva

Citované normy

ISO 12001 zavedena v CSN EN 1SO 12001, Akustika - Hluk vyzafovany stroji a zafizenimi - Pravidla pro
tvorbu a prezentaci zkusebnich predpisd pro hluk (01 1619)



Zpracovani normy
Zpracovatel: JANECEK a spol. Praha ICO 15100464, Ing. Pavel Janecek, CSc.
Technickd normalizacni komise: TNK 8 Akustika

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Jarmila Millerové
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EVROPSKA NORMA EN ISO 11689
EUROPEA STANDARD Prosinec 1996

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM

ICS 17.140; 13.140

Deskriptory: acoustics, machinery, equipment, noise (sound), engine noise, data, collecting,
comparison.

Akustika -

Postup porovnani Udajd o emisi hluku stroji a zarizeni
(1SO 11689:1996)

Acoustics -

Procedure for the comparison of noise emission data
for machinery and equipment

(1SO 11689:1996)

Acoustique - Procédure de comparaison des  Akustik - Vorgehensweise fiir den Vergleich

données d,émission sonore von
des machines et équipements Gerauschemissionswerten
(1SO 11689:1996) fur Machinen und Gerate

(1ISO 11689:1996)

Tato evropska norma byla schvélena CEN dne 1996-10-10. Clenové CEN jsou povinni spinit pozadavky
Vnitfnich predpisd CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za kterych je tfeba této evropské

norme bez jakychkoliv zmén dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy téchto narodnich norem s jejich bibliografickymi citacemi jsou na vyzadani k

dispozici v Ustfednim sekretariatu CEN nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
jakémkoliv jiném jazyku pofizena ¢lenem CEN do jeho narodniho jazyka, za kterou odpovida, a kterou

notifikuje Ustfednimu sekretaridtu CEN, ma stejny status jako oficialn{ verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organizace Belgie, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného kralovstvi,

Spanélska, Svédska a Svycarska.



CEN
Evropska komise pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fur Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels
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Predmluva

Text mezinarodni normy ISO 11689:1996 byl pfipraven technickou komisi ISO/TC 43 , Akustika“ ve
spolupraci s technickou komisi CEN/TC 211 , Akustika“, jejiz sekretariat zabezpecuje Dansko.

Tato evropska norma ziska status narodni normy bud prevzetim identického textu nebo schvalenim k
pfimému pouzivani nejpozdéji do cervna 1997 a narodni normy, které jsou s ni v rozporu, musi byt
zruSeny nepozdéji do Cervna 1997.

Tato evropska norma byla schvalena nasledujicimi staty Belgie, Dansko, Finsko, Francie, Irsko, Island,
Italie, Lucembursko, Némecko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Recko, Spojeného
kralovstvi, Spanélsko, Svédsko a Svycarsko, které jsou podle Vnitinich pfedpist CEN/CENELEC povinni
tuto normu zavést.

Oznameni o schvélenfi

Text mezinarodni normy 1SO 11689:1996 byl schvalen CEN jako evropska norma bez jakychkoliv
modifikaci.

POZNAMKA: Odkazy na mezinarodni normy jsou v seznamu v pfiloze ZA (normativni).
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Uvod

Narodni a mezinarodni predpisy stale vice vyzaduji vyrobu a pouzivani strojd a zarizeni s nizkym
hlukem. Predpokladem je, Ze vyrobci, uzivatelé strojl a zafizeni a organy dozoru maji informace o
emisi hluku jednotlivych vyrobkd ve vztahu k emisi hluku prislusného druhu stroji. To bude mozné
pouze tehdy, budou-li dostupné spolehlivé informace o skuteCné emisi hluku, nebo bude-li mozné jeji
urceni.

Na zakladé téchto informaci mlZe byt urcen jakykoliv ukazatel stupné omezeni hluku pro jednoznacné
ur¢eny druh, typ, nebo skupinu strojd a zafizeni, které jsou dostupné v daném c¢ase na trhu.



Porovnani a vyhodnoceni (idajl o emisi hluku pouzivaiji:

a) konstruktéri strojl, ktefi pozaduji informaci o hladinach hluku pro jednotlivy druh stroje, napr.
pfi stanoveni pozadovanych vlastnosti nového navrhu,

b) uZivatelé a/nebo kupujici stroje nebo zafizeni patficiho ke stanovenému druhu stroje, ktefi si
preji srovnat podobné stroje nebo zafizeni dostupné na trhu s ohledem na emisi hluku,

c) pracovni skupiny pfipravujici bezpeCnostni normy pro stroje, zkusebni predpisy pro hluk a/nebo
smérnice pro hluk vztahujici se ke konkrétnimu druhu strojd,

d) organy dozoru pfi kontrole pInéni legislativy, inspektori bezpecnosti prace a pracovnici
hygienické sluzby,

e) vyrobci a potencialni uzivatelé databdzi emisi hluku,

f) konzultanti v akustice uZzivajici prislusné postupy pro prvni odhady hladin hluku v néjakém
misté,

Mimo znalosti omezovani hluku ve zdroji pfi jeho navrhu, vyZzaduje postup vyhodnoceni navic specialni
znalost o predmétné skupiné strojt.

Za shromazdovani (dajd a editovani databaze hodnot emise hluku jsou zodpovédné komise
zainteresovanych stran (napf. vyrobci, organy dozoru nebo organizace spotrebiteld).
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1 Pfredmét normy

Tato mezinarodni norma stanovuje metodu stanoveni stupné omezeni hluku pro druh, typ, skupinu
nebo podskupinu stroji nebo zarizeni na zakladé Udajl o emisi hluku. Je v zadsadé aplikovatelna pro
jakykoliv druh stroje a zafizeni, pro ktery existuje zkuSebni predpis pro hluk, nebo jsou dostupné
srovnatelné Udaje o emisi hluku.

POZNAMKA 1 Obecny postup popsany v této mezinarodni normé je v principu aplikovatelny i na jiné
fyzikalni Skodliviny (napf. vibrace).

Tato mezinarodni norma stanovuje metody a poZadavky pro porovnavani Udajd o emisi hluku tak, ze
mohou byt uzity pro uréeni stupné omezeni hluku.

Uvedené metody umoznuji vyhodnotit emisi hluku jednotlivych strojl, nebo jednoho typu stroje
vzhledem k dané skupiné strojd, tj. umoznuji porovnani akustickych charakteristik stroje pri
srovnatelnych neakustickych Gdajich a pfi srovnatelném rozsahu pouziti.

Priloha B uvadi priklady zplsobu vyhodnoceni shromazdénych Gdajd o emisi hluku skupiny strojd.

-- Vynechany text --



