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Normalizované typy datovych prvku s klasifikaénim schématem (E:ls\;INGIBGO 2
pro elektrické komponenty - )
Cast 2: Adresarové schéma EXPRESS Oef'37220

idt IEC 61360-2:2012

Standard data element types with associated classification scheme for electric components -
Part 2: EXPRESS dictionary schema

Types normalisés d,éléments de données avec plan de classification pour composants électriques -
Partie 2: Schéma d,un dictionnaire EXPRESS

Genormte Datenelementtypen mit Klassifikationsschema flir elektrische Bauteile -
Teil 2: EXPRESS Datenmodell

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 61360-2:2013. Ma stejny status jako oficialni
verze

This standard implements the English version of the European Standard EN 61360-2:2013. It has the
same status as the official version.

Nahrazeni prfedchozich norem

S Géinnosti od 2015-11-06 se nahrazuje CSN EN 61360-2 (01 3720) z prosince 2002, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Anotace obsahu

Tato ¢ast souboru predstavuje adresarové schéma ISO/IEC zaloZené na priniku dvou zakladnich
norem |IEC 61360-2 a ISO 13584-42. Norma poskytuje formalni model dat v rozsahu citovanych
publikaci a tim poskytuje prostfedky pro reprezentaci dat srozumitelnych pocitaci a jejich vyménu.

Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s pfedmluvou k EN 61360-2:2013 dovoleno do 2015-11-06
pouzivat dosud platnou CSN EN 61360-2 (01 3720) z prosince 2002.

Zmeény proti pfedchozi normé

Nové vydani normy zahrnuje, s ohledem na EN 61360 2:2002 + A1:2004, vyznamné technické zmény,



jak jsou uvedeny v ¢lanku Informativni Udaje z IEC 61360-2:2012.

Upozorfuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN a CENELEC nelze init odpovédnymi za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych
prav.

Informace o citovanych dokumentech

IEC 61360-1:2009 zavedena v CSN EN 61360-2:2010 (01 3720) Normalizované typy datovych prvkd
s klasifikaénim schématem pro elektrické komponenty - Cast 1: Definice - Z&sady a metody

IEC 61360-4 zavedena v CSN EN 61360-4 (01 3720) Normalizované typy datovych prvk
s klasifikaénim schématem pro elektrické komponenty - Cast 4: Seznam odkaz{ IEC na normalizované
typy datovych prvkd, tridy komponentl a terminy

ISO/IEC 8859-1:1998 zavedena v CSN ISO/IEC 8859-1:1999 (36 9111) Informaéni technologie - Jednim
8-bitovym bytem kédované soubory grafickych znakd - Cést 1: Latinska abeceda ¢. 1

ISO/IEC 10646-1 zavedena v CSN ISO/IEC 10646-1 (36 9143) Informa¢ni technologie - Univerzalni
viceoktetovy kédovany soubor znakdl (UCS) - Cést 1: Architektura a zékladni vicejazyéna Groven

ISO/IEC 14977 dosud nezavedena
ISO 639 (soubor) zavedena v souboru CSN 1SO 639 (01 0182) Kdy pro ndzvy jazykd

ISO 843:1997 zavedena v CSN 1SO 843:2001 (01 0145) Informace a dokumentace - Konverze feckych
znakd do latinky

ISO 3166-1 zavedena v CSN EN ISO 3166-1 (97 1002) Kédy pro ndzvy zemi a jejich ¢asti - Cast 1:
Kody zemi

ISO 4217:2008 zavedena v CSN I1SO 4217:2010 (97 1003) Kédy pro mény a fondy

ISO 8601:2004 zavedena v CSN I1SO 8601:2005 (97 9738) Datové prvky a formaty vymény - Vyména
informaci - Zobrazeni data a Casu

ISO 10303-11:2004 zavedena v CSN 1SO 10303-11 ed.2:2006 (97 4101) Automatizované priimyslové
systémy a integrace - Prezentace dat o vyrobku a jejich vyména - Cést 11: Metody popisu: Referen&ni
manual jazyka EXPRESS

ISO 10303-21:2002 zavedena v CSN 1SO 10303-21:2005 (97 4101) Automatizované prlimyslové
systémy a integrace - Prezentace dat o vyrobku a jejich vyména - Cést 21: Metody implementace:
Kddovani nesifrovanych dat ve strukture vymény

ISO 10303-41:2000 zavedena v CSN ISO 10303-41:2006 (97 4101) Automatizované primyslové
systémy a integrace - Prezentace dat o vyrobku a jejich vyména - Cést 41: Integrované generické
zdroje: Principy popisu vyrobku a jeho podpora

ISO 13584-26:2000 zavedena v CSN 1SO 13584-26:2003 (97 4102) Automatizované priimyslové
systémy a integrace - Knihovna soucasti - Cast 26: Logicky zdroj: Identifikace dodavatele informaci

ISO 13584-42:2010 dosud nezavedena

Vysvetlivky k textu této normy



V pfipadé nedatovanych odkaz( na mezinarodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich ,Informace
o citovanych dokumentech” nejnovéjsimi vydanimi, platnymi v dobé schvaleni této normy. Pri
pouzivani této normy je tfeba vzdy pouzit takové vydani CSN, kterd pfejimaji nejnovéjsi vydani
nedatovanych mezinarodnich norem (vCetné vSech zmén).

Informativni Udaje z IEC 61360-2:2012

Mezinarodni normu IEC 61360-2 vypracovala subkomise 3D Vlastnosti vyrobku a tfidy a jejich
identifikace technické komise TC 3 Informacni struktury, dokumentace a grafické znacky.

Toto treti vydani zrusuje a nahrazuje druhé vydani z roku 2002 a jeji zménu 1 (2003). Pfedstavuje
technickou revizi.

Toto vydani obsahuje nasledujici vyznamné technické zmény s ohledem na predchozi vydani:

- oddéleni pojeti mezi popisem tfid a kategorizaci tfid;

- zavedeni Urovné omezeni na tfidach a vlastnostech;

- doplnéni rliznych novych podtypl pro typy dat, véetné racionalnich typd dat;
. zlepSeni reprezentace jednotek méreni.

Text této normy se zaklada na nasledujicich dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
3D/196/FDIS 3D/204/RVD

Uplnou informaci o hlasovani pfi schvalovani této normy Ize najit ve zpravé o hlasovéani uvedené
v tabulce.

Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, Cast 2.

Seznam vsech ¢asti souboru IEC 61360 se spole¢nym nazvem Normalizované typy datovych prvkd
s klasifi-kacnim schématem pro elektrické komponenty je mozno nalézt na webovych strankach IEC.

Komise rozhodla, ze obsah této publikace se nebude ménit az do vysledného data aktualizace
uvedeného na webovych strankach IEC ,http://webstore.iec.ch” v Udajich o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace bud

- Znovu potvrzena;

- zrusena;

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
- zménéna.

Upozornéni na narodni prilohu

Do této normy byla doplnéna narodni pfiloha NA (informativni), kterd obsahuje Cesky preklad Gvodu,
terminl a jejich definic - z kapitol 1 a 3.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Josef Rymus, IC 166 69 037, CTN-ESiCCO Plzen
Technickd normalizacni komise: TNK 1 Technicka dokumentace

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Libor Vélek


http://webstore.iec.ch/

Narodni priloha NA (informativni)
1 Rozsah platnosti

Tato ¢ast souboru IEC 61360 poskytuje formalni model dat podle rozsahu, jak je uvedeno v IEC 61360-
1 a1SO 13584-42, a poskytuje tak prostiedky pro pocitacové orientované zastoupeni a vyménu téchto
udaju.

Zamérem je poskytnout spolecny informacni model pro praci IEC SC 3D a ISO TC 184/SC4, coz
umoznuje provadéni slovnikovych systémd, které se zabyvaji Gdajl poskytnutych podle jedné z norem
vypracovanych obou vybord.

Rozsahem této Casti IEC 61360 je spole¢né adresarové schéma ISO/IEC zalozené na priniku obord ze
dvou zakladnich norem IEC 61360-1 a ISO 13584-42.

Prezentovany EXPRESS model predstavuje spole¢ny formalni model pro obé normy a usnadnuje
harmonizaci obou.

IEC 61360-2 tvori zakladni dokument. ISO 13584-42 obsahuje kopii IEC 61360-2 modelu EXPRESS
v informativni pfiloze.

V fadé ustanoveni, v nichz spoleCny model EXPRESS umoznuje vétsi volnost, IEC definovala dalsi
omezeni, kterad se nachazeji v metodologické ¢asti IEC 61360-1.

Dvé schémata, uvedena v této ¢asti IEC 61360, definuji dvé moznosti, které mohou byt vybrany pro
implementaci. Na kazdou z téchto moznosti se odkazuje jako na tfidu shody.

- adresarové schéma 2 1SO 13584 IEC 61360 je urc¢eno pro modelovani a vyménu technickych typd datovych
prvkd spolu s klasifika¢nim schématem pouzivanym v definicich typd datovych prvkd. To predstavuje tridu
shody 1 této ¢4sti IEC 61360.

- schéma jazykovych zdrojl I1SO 13584 |IEC 61360 poskytuje prostredky pro povolovani fetézce v rdiznych
jazycich. Bylo extrahovano ze slovniku schématu, protoZze mdze byt pouZito u jinych schémat. Z velké &asti je
zalozeno na schématu support_resource z 1ISO 10303-41:2000, a Ize je nahlizet jako jeho rozsifeni. To
umoznuje pouziti jednoho urcitého jazyka v celém kontextu vymény (fyzicky soubor) bez zvySeni reZie pfi
pouziti vice jazykd.

Pri pouziti spolecné s ISO 10303-21 definuje kazdé schéma jediny format pro vyménu informaci.
Vymeénny format definovany tridou shody 1 je pIné kompatibilni se souborem ISO 13584.

Konec nahledu - text ddle pokracuje v placené verzi CSN.



